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1.0.1  为了加强对绿色建筑的监督与管理，规范绿色建筑检测方法，促进绿色建筑健康有序的发展，制定本标准。 
【条文说明】
本条阐述制订本标准的目的。绿色建筑的评价是以相关指标为基准对相应性能的实际状况进行评判的工作，如何检测绿色建筑是否达到标准要求，规范绿色建筑检测方法，已成为落实绿色建筑监督和管理必需的支撑手段，本标准编制为绿色建筑各项性能检测提供检测方法。
1.0.2  本标准适用于绿色民用建筑的检测。
 【条文说明】
本条规定了标准的适用范围，即本标准适用于各类绿色民用建筑的检测，包括绿色公共建筑和绿色居住建筑。
1.0.3  从事绿色建筑检测的机构应具有相应检测资质，从事绿色建筑检测的人员应经过专门培训。
【条文说明】
检测机构应取得计量认证，且通过计量认证项目应符合本标准规定。绿色建筑检测是一项技术含量高、复杂程度高的工作，涉及室内外环境、建筑热工、通风空调、配电照明、可再生能源、检测技术、误差理论等多方面的专业知识，并不是简单地丈量尺寸、见证有无、操作仪表、抄表记数，所以要求现场检测人员必须经过专门培训且考核合格，并具有一定理论分析和解决问题的能力。
1.0.4  绿色建筑检测除应符合本标准外，尚应符合国家和广东省的法律法规和现行有关标准的规定。
【条文说明】
符合国家及广东省的法律法规和有关标准是进行绿色建筑检测的前提条件。本标准重点在于对建筑绿色性能进行检测，并未涵盖通常建筑物所应有的全部功能和性能要求，故进行检测的绿色建筑尚应符合国家和广东省的现行有关标准的规定。
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2.1.1 绿色建筑 green building 
在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。 
2.1.2 检测  testing 
对被检测项目的特征、性能进行量测、试验等，并将结果与标准规定的要求进行比较。 
2.1.3 核查 check 
对技术资料的检查及资料与实物的核对。包括：对技术资料的完整性、内容的正确性、与其他相关资料的一致性及整理归档情况的检查，以及将技术资料中的技术参数等与相应的材料、构件、设备或产品实物进行核对、确认。 
2.1.4 蓄冷空调系统 air condition system with thermal storage 
蓄冷空调系统由制冷蓄冷系统与供冷系统所组成。
2.1.5 住宅排气道系统  residential exhaust pipe system
由竖向安装的共用排气道、防火与止回部件、屋顶风帽及其连接结构等系统化集成的住宅厨房、卫生间废气排放的集中管道系统。
2.1.6 建筑监测与控制系统  building monitoring and control system 
对建筑物内及其周边的设备或系统进行集中监测、控制与管理，来实现安全运行、节能降耗、提高管理水平等目标的一些相关单元的组合，简称监控系统。 
2.1.7 太阳能系统 solar energy system  
利用太阳的热辐射能的系统，主要包括太阳能热利用系统和太阳能光伏系统。其中，太阳能热利用系统是指将太阳能转换成热能，进行供热、制冷等应用的系统，在建筑中主要包括太阳能供热水、采暖和空调系统。  
2.1.8 地源热泵系统 ground-source heat pump system  
以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同，地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。其中地表水源热泵又分为江、河、湖、海水源热泵系统。  
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3.0.1  当进行绿色建筑检测时，委托方宜提供工程竣工文件和有关技术资料。 
【条文说明】
工程竣工文件和有关技术文件应包括下列内容：（1）审图机构对工程施工图绿色设计提出的审查文件；（2）工程竣工图纸；（3）由具有相关资质的检测机构出具的对从施工现场见证取样送检的有关性能复验报告；（4）玻璃（或其他透明材料）、外门窗、建筑幕墙、遮阳设施、通风空调、给水排水、配电照明及监控系统、太阳能系统、地源热泵系统设备以及保温材料的产品合格证、性能检测报告；（5）外墙、屋面（含建筑采光顶）、外门窗（含天窗）、建筑幕墙、热桥部位以及通风空调系统、给水排水系统、太阳能系统、地源热泵系统管道的保温施工方案及其隐蔽工程验收资料；（6）其他有关技术资料。
对既有绿色建筑还应提供建筑维修资料、有关用能设备运行记录及维修记录等。
3.0.2  检测中使用的仪器仪表应具有有效期内的检定证书、校准证书或检测证书。除另有规定外，仪器仪表的性能指标应符合相关标准的规定。 
【条文说明】
绿色检测涉及检测数据，而数据又关联到仪器仪表的准确度，准确度的确定有待于仪器仪表的标定或校准，只有这样，绿色检测中所得到的数据的准确度才能溯源，否则，检测所得到的数据毫无意义，因此，检测中使用的仪器仪表必须经过法定计量部门的标定或校准，并获得相应的检定证书、校准证书或检测证书。检测中使用到的仪器仪表，根据不同的检测内容应符合相应的检测标准的规定，标准中有关仪器仪表的性能要求的规定是最低要求，不能突破。
3.0.3  当绿色建筑按计数方法检测时，其最小抽样检测数量除本标准另有规定外，应符合表3.0.3最小抽样检测数量的规定。
表3.0.3  最小抽样检测数量
	受检样本数量
	最小抽样检测数量
	受检样本数量
	最小抽样检测数量

	2～15
16～25
26～90
91～150
	2
3
5
8
	151～280
281～500
501～1200
1201～3200
	13
20
32
50




[bookmark: _Toc17811141]4 室外环境检测
[bookmark: _Toc17811142]4.1  一般规定
4.1.1绿色建筑室外环境检测项目包括：场地土壤氡浓度、场地电磁辐射、场地环境噪声、人行及非机动车道路照明、室外照明光污染、建筑外立面玻璃幕墙可见光反射比、地面材料防滑性能、透水铺装构造等检测。
【条文说明】
本条列举了绿色建筑室外环境检测涉及的检测项目。
4.1.2除场地土壤氡浓度检测外，绿色建筑室外环境检测应在建筑建成运行后，对实际室外环境进行现场检测。
【条文说明】
本条规定了绿色建筑室外环境检测的受检条件。

[bookmark: _Toc17811143]4.2  场地土壤氡浓度检测
4.2.1场地土壤氡浓度的检测数量、检测方法应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。
【条文说明】
氡是一种放射性惰性气体，无色无味，能溶于水。由于氡与人体的脂肪有很高的亲和力，氡能在脂肪组织、神经系统、网状内皮系统和血液中广泛分布，对细胞造成损伤，最终诱发癌变。氡被WHO（世界卫生组织）公布为19种主要环境致癌物之一，且被国际癌症研究机构列入室内主要致癌物。建筑物室内氡主要源于地下土壤、岩石和建筑材料，有地质构造断层的区域也会出现土壤氡浓度高的情况。
根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的要求，已进行过土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的民用建筑工程，当土壤氡浓度测定结果平均值不大于10000Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值不大于0.02 Bq/m2·s，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造时，可不再进行土壤氡浓度测定；其他情况均应进行工程场地土壤氡浓度或土壤表面氡析出率测定。
根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定，在工程地质勘察范围内布点时，应以间距10m作网格，各网格点即为测试点。对于竣工后建筑，综合考虑实际情况和数据可靠，本标准规定在建筑周边外侧和外侧10米范围内按十米网格法布设检测点。考虑到检测成本，在抽测的土壤氡浓度较低的情况下，即不大于20000Bq/m3时，在建筑四周10米范围内各布设五个检测点，共布设20个检测点。
4.2.2场地土壤氡浓度的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，场地土壤氡浓度≤20000 Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值≤0.05Bq/m2·s；或当场地土壤氡浓度＞20000 Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值＞0.05Bq/m2·s时，已按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定采取了相应的防护措施；
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811144]4.3  场地电磁辐射检测
4.3.1场地电磁辐射检测前，应核查环境影响评价报告，确认场地周边有无广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等可能存在电磁辐射危险的危险源。
【条文说明】
建筑建成运行后，场地电磁辐射情况相比项目开工前环评时可能有所变化，如场地内或周边增设地下电缆、基站等辐射源，因此需核查并进行场地电磁辐射现场测试，确保公众健康。
4.3.2场地电磁辐射检测内容应包括：电场强度、磁场强度、磁感应强度、等效平面波功率密度等。
4.3.3场地电磁辐射的检测数量应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的规定。
4.3.4场地电磁辐射的检测方法应符合现行环境标准《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T 10.2和《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681的规定。
4.3.5场地电磁辐射的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 场地电磁辐射应符合《电磁环境控制限值》GB 8702的规定；
2 当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811145]4.4  场地环境噪声检测
4.4.1场地环境噪声检测前，应核查环境影响评价报告，确认场地周边建筑、设施及交通道路等噪声源情况，噪声影响较大时，应核查是否采取有效的隔声措施。
【条文说明】
建筑建成运行后，场地环境噪声情况相比项目开工前环评时可能有所变化，如场地周边增设轨道交通或机场、工厂等噪音源，因此需核查并进行场地环境噪声现场测试。
4.4.2场地环境噪声现场检测应符合下列规定：
1  在建筑场地周边 4 个方位，各布置不少于1 个噪声测量点，测量点宜靠近噪声影响敏感建筑或场地内重点噪声源；
2  场地环境噪声的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定。
【条文说明】
考虑检测成本，在建筑物周边四个方向布设具有代表性的采样点。主要考察绿色建筑竣工后，其使用者所处的室外环境噪声情况。噪声敏感建筑物是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。

[bookmark: _Toc17811146]4.5  人行及非机动车道路照明检测
4.5.1人行及非机动车道路照明检测项目应包括：路面平均照度、路面最小照度、最小垂直照度。
【条文说明】
夜间行人的不安全感和实际存在的危险与道路等行人设施的照度水平和照明质量密切相关。步行和自行车交通系统照明应以路面平均照度、路面最小照度和最小垂直照度为评价指标。
4.5.2人行及非机动车道路照明检测的检测数量与检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。
4.5.3室外人行道路照明的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  人行及非机动车道路照明检测结果应符合现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45的规定；
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811147]4.6  室外照明光污染检测
4.6.1 室外照明光污染检测项目宜包括：住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度、广告标识发光表面的平均亮度、媒体立面墙面平均亮度和最大亮度、LED显示屏或媒体墙表面的平均亮度。
【条文说明】
光污染指干扰光或过量的光辐射（含可见光、紫外和红外光辐射）对人、生态环境和天文观测等造成的负面影响的总称。室外照明光污染检测项目包括：住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度、广告标识发光表面的平均亮度、媒体立面墙面平均亮度和最大亮度、LED显示屏或媒体墙表面的平均亮度。应根据室外照明灯具实际布置以及周边住宅建筑的分布情况，选择相应的检测项目进行现场检测。
4.6.2室外照明光污染的检测数量应符合下列规定：
1  住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度测量，应根据建筑室外照明灯具实际布置情况，选取至少2个光污染最不利建筑外立面，每个外立面至少选取高、低楼层各1个居室外窗洞面；每个居室外窗洞面上均匀选择6~9个测点，取其平均值作为该窗测量结果；
2  广告标识发光表面的平均亮度、媒体立面墙面平均亮度和最大亮度、LED显示屏或媒体墙表面的平均亮度，应选择代表建筑特征的表面，同一代表面上的测点不得少于3点。
4.6.3 室外照明光污染的检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700与《LED显示屏干扰光现场测量方法》GB/T 34973的规定。
4.6.4室外照明光污染的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  室外照明光污染应符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626的规定。
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811148]4.7  建筑外立面玻璃幕墙可见光反射比检测
4.7.1建筑立面玻璃幕墙的每种面板、构造做法均应检测，其中，每种构造抽检不应少于3处，每种面板抽检不应少于3件。
4.7.2建筑立面玻璃幕墙可见光反射比的检测方法应符合现行国家标准《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680和《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定。
4.7.3建筑立面玻璃幕墙可见光反射比的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  建筑立面玻璃幕墙可见光反射比应符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB 18091的规定；
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811149]4.8  地面材料防滑性能检测
4.8.1地面材料防滑性能检测范围应包括表4.8.1-1和表4.8.1-2中列出的工程部位。
【条文说明】
建筑防滑地面工程对于保证人身安全至关重要。建筑防滑地面应包括室外地面和建筑室内底层地面及楼层地面。室内底层地面和楼层地面又按潮湿状态划分为干态地面和湿态地面，室外地面均为潮湿地面。潮湿地面是指长期接触水或相对湿度较大的潮气润湿的地面，主要指厨房、卫生间、公共浴室、泳池附近、超市肉菜部、餐饮制作间、菜市场及夏天南方地区的潮湿地面。
4.8.2地面材料防滑性能的检测数量应符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定。
4.8.3地面材料防滑性能的检测方法应符合下列规定：
1  室外地面防滑工程、室内潮湿地面防滑工程的防滑性能以防滑值表示，应采用摆式防滑性能检测方法，且应符合现行国家标准《混凝土路面砖》GB/T 28635的规定；检测时，室内外地面应呈潮湿态，但不得有明水；
2  室内干态防滑地面工程的防滑性能以静摩擦系数表示，应采用卧式拉力计防滑性能检测方法，且应符合现行行业标准《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050的规定；
3  地面材料防滑性能的防滑值和静摩擦系数应按照4.8.1-3和表4.8.1-4的规定，换算为对应的防滑等级。
4.8.4地面材料防滑性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  地面材料防滑性能的防滑等级应满足表4.8.1-1和表4.8.1-2的规定；
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。
表4.8.1-1 室外及室内潮湿地面工程防滑性能要求
	工程部位
	防滑等级

	坡道、无障碍步道等
	Aw

	楼梯踏步等
	

	公交、地铁站台等
	

	建筑出口平台
	Bw

	人行道、步行街、室外广场、停车场等
	

	人行道支干道、小区道路、绿地道路及室内潮湿地面（超市肉食部、菜市场、餐饮操作间、潮湿生产车间等）
	Cw

	室外普通地面
	Dw


注：Aw、Bw、Cw、Dw分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。

表4.8.1-2 室内干态地面工程防滑性能要求
	工程部位
	防滑等级

	站台、踏步及防滑坡道等
	Ad

	室内游泳池、厕浴室、建筑出入口等
	Bd

	大厅、候机厅、候车厅、走廊、餐厅、通道、生产车间、电梯廊、门厅、室内平面防滑地面等（含工业、商业建筑）
	Cd

	室内普通地面
	Dd


注：Ad、Bd、Cd、Dd分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。



表4.8.1-3 室外及室内潮湿地面湿态防滑值
	防滑等级
	防滑安全程度
	防滑值BPN

	Aw
	高
	BPN≥80

	Bw
	中高
	60≤BPN＜80

	Cw
	中
	45≤BPN＜60

	Dw
	低
	BPN＜45



表4.8.1-4 室内干态地面静摩擦系数
	防滑等级
	防滑安全程度
	静摩擦系数COF

	Ad
	高
	COF≥0.70

	Bd
	中高
	0.60≤COF＜0.70

	Cd
	中
	0.50≤COF＜0.60

	Dd
	低
	COF＜0.50



[bookmark: _Toc17811150]4.9  透水铺装构造检验
4.9.1透水铺装构造检验范围包括以透水砖、透水水泥混凝土、透水沥青为面层的室外地面铺装。每一种构造做法抽样检验不应少于1个检验部位。
【条文说明】
透水铺装按照面层材料不同主要分为透水砖、透水水泥混凝土、透水沥青三类。除面层外，面层之下的找平层、基层、垫层、土基、排水层等对透水铺装的综合透水性能也有直接影响。因此需对透水铺装构造进行现场检验，核查是否满足设计要求。 
4.9.2透水铺装构造检验采用钻探法取得岩芯试样，应符合现行行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87的规定。
【条文说明】
钻探工作应根据设计图纸中构造类型、厚度，以及场地和环境条件，选择合适的钻机、钻具和钻进方法。
4.9.3透水铺装构造检验的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  核查岩芯试样的各层材料、厚度等，应与设计施工图纸中构造一致，并满足相应现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190及《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的规定；
2  当检验结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。


[bookmark: _Toc17811151]5  室内环境检测
[bookmark: _Toc17811152][bookmark: _Toc16776642]5.1  一般规定
5.1.1  室内环境检测项目包括室内噪声、楼板和隔墙空气声隔声性能、外窗和门空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能、室内声学特性、室内电梯噪声、室内采光系数和天然光照度、室内新风量、室内空气流速、室内平均温度和湿度、室内空气污染物浓度、室内CO2浓度、室内可吸入颗粒物等检测。
【条文说明】
本条列举了绿色建筑室内环境检测涉及的检测项目。
5.1.2  室内环境检测应在室内完成装饰装修后进行。
【条文说明】
本条要求在室内装饰装修完成后对室内环境进行实际检测。因毛坯交楼等原因不能完成室内装饰装修的，检测报告中应注明实际装修完成情况。

[bookmark: _Toc17811153][bookmark: _Toc16776643]5.2  室内噪声检测
5.2.1  主要功能房间每功能区抽检不少于1处。
【条文说明】
根据《广东省绿色建筑（建筑节能）工程验收规范》的要求确定室内噪声的检测数量。
5.2.2  室内噪声的检测方法应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。
【条文说明】
根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 附录 A 提供的室内噪声级测量方法对室内噪声进行检测。
5.2.3  室内噪声的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1室内噪声的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
室内噪声检测结果首先应满足设计要求，当设计无明确要求时，则应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中的相关规定。

[bookmark: _Toc17811154][bookmark: _Toc16776644]5.3  楼板和隔墙空气声隔声性能检测
5.3.1同一构造的楼板或隔墙抽检不少于1组。
【条文说明】
根据《广东省绿色建筑（建筑节能）工程验收规范》的要求确定楼板和隔墙空气声隔声性能的检测数量。
5.3.2 楼板和隔墙空气声隔声性能的检测方法应符合现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4的规定。
5.3.3 楼板和隔墙空气声隔声性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 空气声隔声性能的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
楼板和隔墙（房间之间）空气声隔声性能的现场检测值首先应满足设计要求，当设计无明确规定时，应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中的相关规定。该检测结果为现场检测值，要注意区别于实验室检测，避免判定错误。

[bookmark: _Toc16776645][bookmark: _Toc17811155]5.4  外窗和门空气声隔声性能检测
5.4.1 外窗和门空气声隔声性能的检测应以门窗数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且同一厂家同一品种或同一类型的门窗不应少于1组（3樘）。
【条文说明】
外窗和门空气声隔声性能应按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，且同一厂家同一品种或同一类型的门窗不应少于1组（3樘）。
5.4.2 外窗和门空气声隔声性能的检测方法应符合现行国家标准《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008的规定。
5.4.3 外窗和门空气声隔声性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 空气声隔声性能的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
外窗和门空气声隔声性能的实验室检测结果首先应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中的相关规定。

[bookmark: _Toc17811156][bookmark: _Toc16776646]5.5  楼板撞击声隔声性能检测
5.5.1 同一构造的楼板抽检不少于1组
【条文说明】
根据《广东省绿色建筑（建筑节能）工程验收规范》的要求确定楼板撞击声隔声性能的检测数量。
5.5.2 楼板撞击声隔声性能的检测方法应符合现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T19889.7的规定。
5.5.3 楼板撞击声隔声性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1撞击声隔声性能的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
楼板撞击声隔声性能的现场检测值首先应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中的相关规定。该检测结果为现场检测值，要注意区别于实验室检测，避免判定错误。

[bookmark: _Toc17811157][bookmark: _Toc16776647]5.6  室内声学特性检测
5.6.1 具有声学特性设计要求的房间，应对其室内声学特性进行现场检测。声学特性检测项目包括传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、最大声压级、系统总噪声级、混响时间、语言传输指数等。

【条文说明】
一般体育场馆、多功能厅、接待大厅、大型会议室和剧场等其他有声学特性设计要求房间，在施工完成后，应对声学特性进行检测。一般情况下，声学特性检测项目包括（1）扩声特性指标：传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、最大声压级、系统总噪声级等，（2）其他声学特性指标：混响时间、语言传输指数等。可根据房间的具体声学特性设计要求，对相关检测项目进行现场检测。
5.6.2 室内声学特性的检测应以有声学特性设计要求的房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行。
【条文说明】
具有声学特性设计要求房间的室内声学特性应按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。
5.6.3  室内声学特性的检测方法应符合现行国家标准《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959的规定。
5.6.4  室内声学特性的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 声学特性的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc16776648][bookmark: _Toc17811158]5.7  室内电梯噪声检测
5.7.1 室内电梯噪声的检测应以电梯数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且同一厂家同一型号的电梯不应少于1台。
【条文说明】
室内电梯噪声检测时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，而且同一厂家同一型号的电梯不应少于1台。
5.7.2  室内电梯噪声的检测方法应符合现行国家标准《电梯试验方法》 GB/T 10059的规定。
5.7.3  电梯噪声的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 电梯噪声应符合现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB50310的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc16776649][bookmark: _Toc17811159]5.8  室内采光系数和天然光照度检测
5.8.1  主要功能房间每功能区抽检不少于1处。
【条文说明】
根据《广东省绿色建筑（建筑节能）工程验收规范》的要求确定采光系数和天然光照度的检测数量。
5.8.2  室内采光系数和天然光照度的检测方法应符合现行国家标准《采光测量方法》 GB/T 5699的规定。
5.8.3  室内采光系数和天然光照度的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1室内采光系数和天然光照度应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc16776650][bookmark: _Toc17811160]5.9  室内新风量检测
5.9.1  室内新风量的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能房间不应少于1个。
【条文说明】
室内新风量应按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，且不同功能房间不应少于1个。
5.9.2  室内新风量的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定。
【条文说明】
未设置集中新风系统的房间，室内新风量宜通过换气次数与室内容积的乘积计算得到。设置集中新风系统的房间，室内新风量宜通过测量风管风速计算风量的方法或采用风量罩的方法得到。
当房间新风量满足《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-2013中第3.2.2条的要求时，则评定该房间新风量指标合格。

[bookmark: _Toc16776651][bookmark: _Toc17811161]5.10 室内空气流速检测
5.10.1  室内空气流速的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能房间不应少于1个。
【条文说明】
室内空气流速按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，且不同功能房间不应少于1个。
5.10.2  室内空气流速的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定执行。

[bookmark: _Toc16776652][bookmark: _Toc17811162]5.11 室内平均温度、湿度检测
5.11.1  室内平均温度、湿度的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且均匀分布，并具有代表性；对面积大于100㎡的房间或空间，可按每100㎡划分为多个受检样本。公共建筑的不同典型功能区域检测部位不少于2处。
【条文说明】
室内平均温度、湿度按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，且均匀分布，并具有代表性。 对于超过100m2的房间或空间，可按每100m2为一个样本基数，即用房间或空间面积除以100m2，得到的数值小数位四舍五入，划分为多个受检样本，例如：某个房间或空间面积为340m2，则划分为3个受检样本；某个房间或空间面积为360m2，则划分为4个受检样本。对于公共建筑，不同典型功能的房间或空间，抽检数量不少于2个房间或空间，例如：设置办公室、会议室的公共建筑，办公室抽检不少于2个房间，会议室抽检不少于2个房间。
5.11.2  室内平均温度、湿度的检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。
5.11.2  室内平均温度、湿度的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 室内平均温度、湿度的检测值应符合设计文件要求，当设计文件无具体要求时，冬季室内平均温度不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃；夏季室内平均温度不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
室内平均温度、湿度是指同一区域所有测点的平均温、湿度。

[bookmark: _Toc17811163][bookmark: _Toc16776653]5.12 室内空气污染物浓度检测
5.12.1  室内空气污染物浓度的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且均匀分布，并具有代表性。
【条文说明】
室内空气污染物浓度检测包括甲醛、苯、氨、氡和TVOC等参数。室内空气污染物浓度按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。
5.12.2  室内空气污染物浓度的检测方法应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。
【条文说明】
应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定执行。
5.12.3  室内空气污染物浓度的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1室内空气污染物浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc16776654][bookmark: _Toc17811164]5.13 室内CO2浓度检测
5.12.1  室内CO2浓度的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且均匀分布，并具有代表性。
【条文说明】
室内CO2浓度按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。
5.12.2  室内CO2浓度的检测方法应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。
【条文说明】
应按现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定执行。
5.12.3  室内二氧化碳浓度的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1室内CO2浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc16776655][bookmark: _Toc17811165]5.14 室内可吸入颗粒物检测
5.14.1  室内可吸入颗粒物的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行。
【条文说明】
室内可吸入颗粒物一般包括PM2.5和PM10，室内可吸入颗粒物按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。
5.14.2  室内可吸入颗粒物（PM2.5、PM10）的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定执行。


[bookmark: _Toc17811166]6  外围护结构性能检测
[bookmark: _Toc16776657][bookmark: _Toc17811167][bookmark: _Toc530472480]6.1  一般规定
6.1.1  绿色建筑外围护结构性能检测项目包括外围护结构传热系数、外围护结构热桥部位内表面温度、外围护结构隔热性能、外围护结构热工缺陷、外围护结构遮阳性能、外窗气密性能、透明幕墙气密性能、中空玻璃密封性能、玻璃光学热工性能、保温板粘贴面积比、保温板与基层的拉伸粘结强度、保温砂浆同条件养护、外墙保温层厚度等检测。
【条文说明】
本条列举了绿色建筑围护结构性能检测涉及的检测项目。
6.1.2  当进行绿色建筑外围护结构性能检测时，委托方宜提供工程竣工相关文件和技术资料。

[bookmark: _Toc16776658][bookmark: _Toc17811168]6.2  外围护结构传热系数检测
6.2.1  外围护结构传热系数现场检测的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc16776659][bookmark: _Toc17811169]6.3  外围护结构热桥部位内表面温度检测
6.3.1  每一种构造做法抽检不应少于1个部位。
6.3.2  热桥部位内表面温度的检测方法和和判定方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132 的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。
[bookmark: _Toc16776660][bookmark: _Toc17811170]6.4  外围护结构隔热性能检测
6.4.1  东、西外墙及屋面的每一种构造做法抽检不应少于1个部位。
6.4.2  隔热性能的检测方法和和判定方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132 的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc16776661][bookmark: _Toc17811171]6.5  外围护结构热工缺陷检测
6.5.1  每一种构造做法抽检不应少于1个部位。
6.5.2  围护结构热工缺陷的检测方法和和判定方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132 的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc16776662][bookmark: _Toc17811172]6.6  外围护结构遮阳性能检测
6.6.1  外围护结构遮阳性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc16776663][bookmark: _Toc17811173]6.7  外窗气密性能检测
6.7.1  外窗气密性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc16776664][bookmark: _Toc17811174]6.8  透明幕墙气密性能检测
6.8.1  建筑外围护结构透明幕墙气密性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc16776665][bookmark: _Toc17811175]6.9  中空玻璃密封性能检测
6.9.1  同一厂家同一品种或同一类型的中空玻璃抽检不应少于10个样品。
6.9.2  中空玻璃密封性能的检测方法应符合下列规定：
1  检验在温度25℃±3℃、相对湿度30％～75％的条件下进行。
2  中空玻璃密封性能的检测方法应符合本标准附录A的规定。
6.9.3  中空玻璃密封性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  所有抽检的中空玻璃内部均不出现结露或结霜现象。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
应以中空玻璃内部是否出现结露或结霜现象为判定合格的依据，中空玻璃内部不出现结露或结霜为合格，且同一厂家同一品种或同一类型抽取的中空玻璃10个样品均应合格。

[bookmark: _Toc16776666][bookmark: _Toc17811176]6.10 玻璃光学热工性能现场检测
6.10.1  同一厂家同一品种或同一类型的玻璃现场抽检不应少于1组。
【条文说明】
在实际工程应用中，建筑门窗、玻璃幕墙的光学热工性能检测大多是实验室检测，实验室检测的样品由生产厂家单独制作，与现场实际用的产品无法做到完全一致，不能完全反应工程的实际情况。为了更方便工程现场检测，规范现场检测方法，提高玻璃产品现场使用质量，增加了玻璃性能现场检测方法。 
玻璃性能现场检测主要针对建筑外围护结构的玻璃，主要包括幕墙玻璃、外窗玻璃、采光屋面玻璃。
玻璃现场抽检数量参考了《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009的相关要求。
6.10.2  玻璃光学热工性能的现场检测方法应符合下列规定：
1  检测应在仪器使用允许环境温度、湿度条件下进行。
2  玻璃光学热工性能的现场检测方法应符合本标准附录B的规定。
6.10.3  玻璃光学热工性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  玻璃光学热工性能的现场检测值应符合设计要求。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
根据相关标准及玻璃设计要求确定玻璃光学热工性能现场检测参数，玻璃光学热工性能现场检测参数一般包括可见光透射比、可见光反射比、遮阳系数、传热系数等。玻璃光学热工性能现场检测结果应与建筑节能设计专篇上对应的设计要求进行对比，判定检测结果是否符合设计要求。
当现场检测结果出现不符合设计要求时，在现场条件允许情况下，可以现场拆除所测玻璃试件送检至具备检测资质的检测机构进行复验，该复验应为见证取样送检。当见证取样送检的检测结果符合设计要求时，应以见证取样送检的检测结果为准。

[bookmark: _Toc17811177][bookmark: _Toc16776667]6.11 保温板粘贴面积比现场检测
6.11.1  同一厂家同一品种或同一类型的保温板现场抽检不少于1处。
【条文说明】
保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固，这是墙体节能工程的施工质量基本要求，这要求主要关系到安全和节能效果，十分重要。保温板材与基层的连接方式和粘结面积比应符合设计要求，粘结面积比应进行剥离检验。
6.11.2  保温板粘贴面积比的现场剥离检测方法应符合下列规定：
1 检测应在保温板粘贴完成后、抹面层未施工之前进行。
2 保温板粘贴面积比的现场检测方法应符合本标准附录C的规定。
【条文说明】
保温板粘贴面积比现场检测按照本标准附录 C《保温材料粘结面积比剥离检验方法》进行现场检验。

6.11.3  保温板粘贴面积比的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  保温板粘贴面积比的检测值均大于或等于设计要求和不小于40%。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc16776668][bookmark: _Toc17811178]6.12 保温板与基层的拉伸粘结强度现场检测
6.12.1  保温板与基层的拉伸粘结强度现场检测时，每检验批取6个测点。
【条文说明】
保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固，这是墙体节能工程的施工质量基本要求，这要求主要关系到安全和节能效果，十分重要。保温板材与基层的连接方式和拉伸粘结强度应符合设计要求。保温板材与基层的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验。
6.12.2  保温板与基层的拉伸粘结强度的检测方法应符合下列规定：
1 检测应在保温层养护时间达到粘结材料要求的龄期后进行，并宜在下道工序施工前进行。
2 保温板与基层的拉伸粘结强度的检测方法应符合本标准附录D的规定。
【条文说明】
保温板与基层的拉伸粘结强度现场检测按照本标准附录 D《保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验方法》进行现场检验。
6.12.3  保温板与基层的拉伸粘结强度的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  保温板与基层的拉伸粘结强度的检测值应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的规定。
[bookmark: _Toc13815749]2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc16776669][bookmark: _Toc17811179]6.13 保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护检测
6.13.1  保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护的检测数量应符合下列规定：
1 当单位工程建筑面积在2000m2以下时，同一厂家的同一种保温砂浆，抽检不少于1次。
2 当单位工程建筑面积在2000m2以上、20000m2以下时，同一厂家的同一种保温砂浆，抽检不少于3次。
3 当单位工程建筑面积在20000m2以上时，同一厂家的同一种保温砂浆，抽检不少于6次。
【条文说明】
外墙保温层采用保温浆料做法时，由于施工现场的条件所限，保温浆料的配制与施工质量不易控制。为了检验浆料保温层的实际保温效果，本条规定应在施工中制作同条件试件，以检测其导热系数、干密度和压缩强度等参数。抽检数量参考了《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2009相关规定。
6.13.2  保温砂浆同条件养护的检测方法应符合本标准附录E的规定。
【条文说明】
保温浆料同条件试块试验应实行见证取样送检，由建设单位委托给具备见证资质的检测机构进行试验。检测方法按照本标准附录E《保温浆料干密度、抗压强度、导热系数同条件养护试验方法》制作同条件试件进行试验。
6.13.3  保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护的检测值应符合设计要求，当设计无明确规定时，应符合本标准附录E相关标准的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
[bookmark: _Toc16776670][bookmark: _Toc17811180]给出是否符合设计要求结论的判断方法。即保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护的检测值应符合设计要求，当设计无明确规定时，应符合本标准附录E相关标准的规定。

6.14 外墙保温层厚度检测
6.14.1 外墙保温层厚度的检测数量应符合下列规定：
1  外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。
2  取样部位宜均匀分布，不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。
【条文说明】
由于很多工程受到检测条件、检测费用和检测周期的制约，墙体传热系数在有些地方难以推广。因此本标准规定了外墙保温层的厚度检测，该检测相对简单。当部分工程具备条件时，也可对围护结构直接进行传热系数的检测。此时的检测方法、抽样数量等应在合同中约定或遵守另外的规定。
6.14.2  外墙保温层厚度的检测方法应符合下列规定：
1  检测应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
2  外墙保温层厚度的检测方法应符合本标准附录F的规定。
【条文说明】
外墙保温层厚度检测，主要是为了验证保温材料的种类是否符合设计要求、验证保温层厚度是否符合设计要求，以及检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。检测方法按照本标准附录F《外墙节能构造钻芯检测方法》进行检测。
6.14.3  外墙保温层厚度的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  实测保温层厚度的平均值应达到设计厚度的95%及以上。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
给出是否符合设计要求结论的判断方法。即实测厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上时，应判符合；否则应判不符合设计要求。

[bookmark: _Toc17811181]7  空调水系统性能检测
[bookmark: _Toc17811182]7.1  一般规定
7.1.1  绿色建筑空调水系统性能检测项目包括：冷水（热泵）机组实际性能系数、冷源系统能效系数、水系统供回水温差、水泵效率、冷却塔效率、冷却塔噪声、空调系统冷热水总流量、空调系统冷却水总流量、空调机组水流量、耗电输冷（热）比、蓄冷性能系数等检测。 
【条文说明】
本条列举了绿色建筑空调水系统性能检测涉及的检测项目。
7.1.2  空调水系统各项性能检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。
【条文说明】
本标准是对系统、设备实际运行性能进行检测，即根据系统和设备的实际运行状态对其性能进行检测，但可以根据检测条件和要求对末端负荷进行人为调节，以利于实现对系统、设备性能的判别。
7.1.3  冷水（热泵）机组及其水系统性能检测工况应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。
7.1.4  使用集中空调系统的建筑，应对冷量分户计量装置进行现场核查。
【条文说明】
集中空调系统的冷量分户计量装置应安装正确且能够在日常生活中使用。

[bookmark: _Toc17811183]7.2  冷水（热泵）机组实际性能系数检测
7.2.1  冷水（热泵）机组实际性能系数的检测数量应符合下列规定：
1  对于同型号的机组有2台及以下时，应至少抽取1台；
2  对于同型号的机组有3台及以上时，应至少抽取2台；
3  对于不同型号的机组，每种型号应至少抽取1台。

【条文说明】
当相同型号的冷水（热泵）机组有2台及以下时，应至少抽检1台；当相同型号的冷水（热泵）机组有3台及以上时，应至少抽检2台；当冷水（热泵）机组有多种型号时，每种型号的机组应至少抽检1台。 
7.2.2  冷水（热泵）机组实际性能系数的检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。
7.2.3  冷水（热泵）机组实际性能系数的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，冷水（热泵）机组的实际性能系数检测值应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189规定的限值。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811184]7.3  冷源系统能效系数检测
7.3.1  所有独立的冷源系统均应进行冷源系统能效系数检测。
7.3.2  冷源系统能效系数的检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。
7.3.3  冷源系统能效系数的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，冷源系统能效系数检测值不应小于现行广东省标准《广东省公共建筑节能设计标准》的有关规定。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
冷源系统用电设备包括制冷机房的冷水机组、冷水泵、冷却水泵和冷却塔风机，其中冷水泵如果是二次泵系统，一次泵和二次泵均包括在内。不包括空调系统的末端设备。
冷源系统能效系数是在检测工况下的检测值，所以反映的是冷源系统接近设计工况下的实际性能水平。

[bookmark: _Toc17811185]7.4  水系统供、回水温差检测
7.4.1  水系统供回水温差的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811186]7.5  水泵效率检测
7.5.1  所有循环水泵均应进行效率检测。
7.5.2  水泵效率的检测方法应符合下列规定：
1  检测工况下，应每隔(5~10)min读数1次，连续测量60min，并应取每次读数的平均值作为检测值。
2  流量测点宜设在距上游局部阻力构件10倍管径，且距下游局部阻力构件5倍管径处。压力测点应设在水泵进、出口压力表处。
3  水泵的输人功率应在电动机输人线端测量，输人功率检测应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
4 水泵效率应按下式进行计算：

              （7.5.2-1）


                  （7.5.2-2）


式中：——水泵效率（%）；
V——水泵平均水流量（m3/h）；

——水的平均密度（kg/m3），可根据水温由物性参数表查取；
g——自由落体加速度，取9.8（m/s2）；

——水泵进、出口平均压差（m）。

Z——水泵进、出口压力表高度差（m），当水泵进口压力表位置高于出口压力表时Z取负值，反之Z取正值；
W——水泵平均输入功率（kW）；
Pout——水泵出口压力（Pa）；
Pin——水泵进口压力（Pa）。
【条文说明】
当测量水泵进出口压力时，应注意两个测点之间的阻力部件（如过滤器、止回阀、软件头和弯头）对测量结果的影响，如影响不能忽略，则应进行修正。
7.5.3  水泵效率的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，水泵效率检测值应不小于设备铭牌值的80%；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811187]7.6  冷却塔效率检测
7.6.1  冷却塔效率的检测数量应符合下列规定：
1  对于同型号的冷却塔有2台及以下时，应至少抽取1台；
2  对于同型号的冷却塔有3台及以上时，应至少抽取2台；
3  对于不同型号的冷却塔，每种型号应至少抽取1台。
【条文说明】
当相同型号的冷却塔有2台及以下时，应至少抽检1台；当相同型号的冷却塔有3台及以上时，应至少抽检2台；当冷却塔有多种型号时，每种型号的冷却塔应至少抽检1台。
7.6.2  冷却塔效率的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260的规定执行。
7.6.3  冷却塔效率的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，冷却塔效率检测值应不小于设计或设备铭牌值的80%；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811188]7.7  冷却塔噪声检测
7.7.1  冷却塔噪声的检测数量应符合下列规定：
1  对于同型号的冷却塔有2台及以下时，应至少抽取1台；
2  对于同型号的冷却塔有3台及以上时，应至少抽取2台；
3  对于不同型号的冷却塔，每种型号应至少抽取1台。
7.7.2  冷却塔噪声的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》GB/T 7190.1的规定。
【条文说明】
冷却塔应逐台进行噪声检测，即检测工况下，只有被检测冷却塔运转，其他冷却塔不运转。冷却塔噪声检测应在冷却塔正常运转时测定，且周围环境必须安静。因民用建筑冷却塔的单塔冷却水流量一般小于1000m3/h，因此，冷却塔噪声的检测方法和判定方法应按现行国家标准《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》GB/T 7190.1的规定执行。

[bookmark: _Toc17811189]7.8  空调系统冷（热）水总流量检测
7.8.1  所有独立的空调系统的冷（热）水总流量均应进行检测。
7.8.2  空调系统冷（热）水总流量的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定执行。
7.8.3  空调系统冷（热）水总流量的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，空调系统冷（热）水总流量与设计流量的允许偏差不应大于10%；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811190]7.9  空调系统冷却水总流量检测
7.9.1  所有独立的空调系统的冷却水总流量均应进行检测。
7.9.2  空调系统冷却水总流量的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定执行。
7.9.3  空调系统冷却水总流量的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，空调系统冷却水总流量与设计流量的允许偏差不应大于10%；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811191]7.10 空调机组水流量检测
7.10.1  空调机组水流量的检测应以空调机组数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不应少于1台。
【条文说明】
空调机组水流量应按计数方法检测，且抽检数量不应少于1台，当空调机组数量大于等于2台时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。
7.10.2  空调机组水流量的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定执行。
7.10.3  空调机组水流量的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，空调机组水流量应符合设计要求，允许偏差不应大于15%；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
无论定流量系统还是变流量系统，空调机组水流量检测时，均应在水泵额定频率状态下进行。

[bookmark: _Toc17811192]7.11 耗电输冷（热）比检测
7.11.1  所有独立的空调冷（热）水系统均应进行耗电输冷（热）比检测。
7.11.2  耗电输冷（热）比的检测方法应符合下列规定：
1  耗电输冷（热）比的检测条件应符合下列规定：
1） 空调冷（热）源和循环水泵的铭牌参数应符合设计要求；
2） 空调冷（热）水系统运行正常，系统负荷不宜小于实际运行最大负荷的60%，并处于稳定状态。
3） 对于变频泵系统，应按工频运行工况检测。
2  检测工况下，应每隔（5~10）min读1次数，连续测量60min，并应取每次读数的平均值作为检测值。
3  供冷（热）量测量应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中相关测量方法执行。
4  循环水泵的输入功率应在电动机的输入线端测量，并应与供冷（热）量的测量时间一致。
5  耗电输冷（热）比应按下式进行计算：
EC(H)R-a= ∑N /Q                  （7.11.2-1）
式中：	EC(H)R-a——空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比；
Q——空调冷（热）水系统的供冷（热）量（kW）；
∑N——所有运行水泵在检测工况下的输入功率之和（kW）。
【条文说明】
空调冷（热）源的铭牌参数应能满足设计要求，循环水泵要具备原设计所要求的流量和扬程。由于当水泵出力仅仅满足部分负荷的条件时，按照本标准的规定计算所得到的耗电输冷（热）比仍然有合格的可能，所以为了杜绝此类情况的发生，本标准要求检测前对水泵的铭牌参数进行校核。
从理论上来讲，在系统负荷率为100%时进行耗电输冷（热）比的检测最能体现空调冷（热）水系统在设计工况下的性能，但如果那样的话，检测标准因可操作性差将会失去存在的意义；但如果检测时负荷率太低，又会给系统的正常运行带来一定的调节上的影响，且不符合常规的运行状态。那么，检测时空调冷（热）水系统的负荷率应为多少较合适呢？根据研究和检测结果，空调冷（热）水系统运行负荷宜不小于其实际运行最大负荷的60%。
变频泵系统通过调节水泵电机的输入频率来跟踪系统阻力的变化，为空调冷（热）水系统提供恒定的资用压头，这种系统由于采用了变频技术，使得耗电输冷（热）比较低，本标准建议水泵能在最接近设计运行状态下进行检测，这样，系统的耗电输冷（热）比最大，也只有在这种状态下，才能鉴别系统的优劣。
供冷（热）量测量应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中冷水（热泵）机组实际性能系数检测时涉及的供冷（热）量测量方法执行。
7.11.3  耗电输冷（热）比的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比应符合设计要求，当设计无明确要求时，应满足下式计算结果：
EC(H)R-a≤A（B+∑L）/          （7.11.3-1）
式中：	A——与循环水泵流量有关的计算系数，按表7.11.3-1选取；
B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表7.11.3-2选取；
 ——与∑L有关的计算系数，按表7.11.3-3或表7.11.3-4选取；
∑L——从冷热机房出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度（m）；
 ——规定的计算供回水温差（℃），按表7.11.3-5选取。
表7.11.3-1  A值
	水泵设计流量
	G≤60m3/h
	60 m3/h＜G≤200m3/h
	G＞200m3/h

	A值
	0.004225
	0.003858
	0.003749



表7.11.3-2  B值
	系统组成
	四管制单冷、单热管道B值
	两管制热水管道B值

	一级泵
	冷水系统
	28
	—

	
	热水系统
	22
	21

	二级泵
	冷水系统
	33
	—

	
	热水系统
	27
	25



表7.11.3-3  四管制冷、热水管道系统的值
	系统
	管道长度ΣL范围（m）

	
	ΣL≤400m
	400m＜ΣL＜1000m
	ΣL≥1000m

	冷水
	α=0.02
	α=0.016+1.6/ΣL
	α=0.013+4.6/ΣL

	热水
	α=0.014
	α=0.0125+0.6/ΣL
	α=0.009+4.1/ΣL





表7.11.3-4  两管制冷、热水管道系统的值
	系统
	地区
	管道长度ΣL范围（m）

	
	
	ΣL≤400m
	400m＜ΣL＜1000m
	ΣL≥1000m

	热水
	夏热冬冷
	α=0.0024
	α=0.002+0.16/ΣL
	α=0.0016+0.56/ΣL

	
	夏热冬暖
	α=0.0032
	α=0.0026+0.24/ΣL
	α=0.0021+0.74/ΣL

	冷水
	α=0.02
	α=0.016+1.6/ΣL
	α=0.013+4.6/ΣL



表7.11.3-5  值 (℃)
	冷水系统
	热水系统

	
	夏热冬冷
	夏热冬暖

	5
	10
	5



2  计算公式（7.11.3-1）中的计算参数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。
3  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
计算公式（7.11.3-1）中涉及的计算参数的选取应按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定执行。

[bookmark: _Toc17811193]7.12 蓄冷性能系数检测
7.12.1  所有独立的蓄冷空调系统均应进行蓄冷性能系数检测。
7.12.2  蓄冷性能系数的检测方法应符合现行国家标准《蓄冷空调系统的测试和评价方法》GB/T 19412的规定。
【条文说明】
应按现行国家标准《蓄冷空调系统的测试和评价方法》GB/T 19412的规定执行。
7.12.3  蓄冷性能系数的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，蓄冷性能系数检测值应符合设计要求；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811194]8  通风与空调风系统性能检测
[bookmark: _Toc17811195]8.1  一般规定
8.1.1  绿色建筑通风与空调风系统性能检测项目包括：系统总风量（新风量）、风口风量、定风量系统平衡度、风机单位风量耗功率、空调热回收装置交换效率、住宅排气道系统通风性能等检测。
【条文说明】
本条列举了绿色建筑通风系统和空调风系统性能检测涉及的检测项目。
8.1.2  通风与空调风系统各项性能检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。
【条文说明】
本标准是对系统、设备实际运行性能进行检测，即根据系统和设备的实际运行状态对其性能进行检测，但可以根据检测条件和要求对末端负荷进行人为调节，以利于实现对系统、设备性能的判别。

[bookmark: _Toc17811196]8.2  系统总风量（新风量）检测
8.2.1  系统总风量（新风量）的检测应以系统数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能的系统不应少于1个。
【条文说明】
系统总风量和系统新风量应按计数方法检测，且不同功能的系统抽检数量不应少于1个，当系统数量大于等于2个时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。
8.2.2  系统总风量（新风量）的检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中新风量检测的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中新风量的检测方法执行。
8.2.3  系统总风量（新风量）的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，系统总风量（新风量）检测值应符合设计要求，且允许偏差应为-5%~+10%；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
新风量是指定风量系统的新风量或变风量系统在风机额定频率下的新风量，且新风系统为独立新风系统，直接送新风到房间。

[bookmark: _Toc17811197]8.3  风口风量检测
8.3.1  风口风量的检测应以系统数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能的系统不应少于1个。
【条文说明】
风口风量应按计数方法检测，且以系统数量为受检样本数量基数，不同功能的系统抽检数量不应少于1个，当系统数量大于等于2个时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，对于风口数量较多的大系统，建议风口抽检。
8.3.2  风口风量的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260的规定执行。
8.3.3  风口风量的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  风口风量检测值应符合设计要求，且允许偏差不应大于15%；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811198]8.4  定风量系统平衡度检测
8.4.1  定风量系统平衡度的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811199]8.5  风机单位风量耗功率检测
8.5.1  风机单位风量耗功率的检测应以风机数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能的风机不应少于1台。
【条文说明】
风机单位风量耗功率应按计数方法检测，且不同功能的风机抽检不应少于1个，当风机数量大于等于2个时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。 
8.5.2  风机单位风量耗功率的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811200]8.6  空调热回收装置交换效率检测
8.6.1  空调热回收装置交换效率包括焓效率和温度效率，焓效率适用于全热交换装置，温度效率适用于显热交换装置。
【条文说明】
焓效率是指对应风量下，新风进、出口温差与新风进口、排风进口温差之比，以百分数表示；温度效率是指对应风量下，新风进、出口焓差与新风进口、排风进口焓差之比，以百分数表示。
8.6.2  空调热回收装置交换效率的检测应以装置数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不应少于1台。
【条文说明】
空调热回收装置交换效率应按计数方法检测，且抽检数量不应少于1台，当空调热回收装置数量大于等于2台时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。
8.6.3  空调热回收装置交换效率的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T21087的规定。
【条文说明】
应按现行国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T21087的规定执行。

[bookmark: _Toc17811201]8.7  住宅排气道系统通风性能检测
8.7.1  排气道系统通风性能的检测应以系统数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且每种规格型号的系统不应少于1个。
【条文说明】
排气道系统通风性能应按计数方法检测，且每种规格型号的系统抽检不应少于1个，当系统数量大于等于2个时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定， 
8.7.2  排气道系统通风性能的检测方法应符合下列规定：
    1  排气道系统安装完成，且可以正常使用。
2  所用检测设备：风机（风压180Pa～250Pa，风量500m3/h）、烟雾弹。
3  随机选一楼层，在排气道进气口处连接风机送风口（必要时采用定制的辅助风管进行连接），并做好接口处的密封。
4  采用烟雾试验，开启风机连续向排气道内吹入烟雾。
【条文说明】
排气道系统通风性能检测是指现场排气道系统防窜烟、防倒灌性能检测，检测时利用辅助风机和烟雾弹，向排气道内鼓吹烟雾。
8.7.3  排气道系统通风性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测状态下，目测各层排气道接驳处及非开机层进气口处无烟气漏出，即不存在窜烟、倒灌现象。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
通过现场目测，观察各层排气道接驳处及非开机层进气口处是否有烟气漏出和存在窜烟、倒灌现象，并拍照留证，作为主观判断依据。


[bookmark: _Toc530472486][bookmark: _Toc17811202]9  给水排水系统检测
[bookmark: _Toc17811203]9.1  一般规定
9.1.1  绿色建筑给水排水系统检测项目包括：生活饮用水水质、循环净化水水质、非传统水源水质、污水排放水质、供水管道漏损等检测。
【条文说明】
本条列举了绿色建筑给水排水系统检测涉及的检测项目。

[bookmark: _Toc16776693][bookmark: _Toc17811204]9.2  生活饮用水水质检测
9.2.1生活饮用水水质的检测应以建筑数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，受检样本水质不少于1组。当受检样本供水方式有直供水和二次供水时，直供水和二次供水水质各不少于1组。
【条文说明】
一般建筑楼层1-3层内的供水方式为直供水，三层以上为二次供水。为了保证整栋建筑水质的质量，需对直供水和二次供水水质抽样检测。
9.2.2  生活饮用水水质的检测方法应符合现行国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750的规定。
9.2.3  生活饮用水水质的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 生活饮用水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水水质标准》GB5749的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
生活饮用水用水点出水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

[bookmark: _Toc16776694][bookmark: _Toc17811205]9.3  循环净化水水质检测
9.3.1游泳场所循环净化水水质的检测应以游泳池（馆）数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且各种受检样本水质不少于1组。
【条文说明】
对于游泳场所循环净化水水质检测，以单个游泳池为受检样本数量基数，如儿童池、成人池等，均视为单个游泳池。各种不同游泳池抽检水质不少于1组。
9.3.2  游泳场所循环净化水水质的检测方法应符合下列规定：
1 池水温度、池水透明度的检测方法应符合现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1的规定；
2 尿素的检测方法应符合现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2的规定；
3 细菌的检测方法应符合现行国家标准《游泳池水微生物检验方法细菌总数测定》GB/T 18204.9的规定；
4 大肠菌群的检测方法应符合现行国家标准《游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定》GB/T 18204.10的规定。
【条文说明】
本条主要对游泳场所循环净化水水质的池水温度、池水透明度、尿素、细菌、大肠菌群等5个比较重要指标的检测方法进行明确，其他水质指标的检测方法可参考其他相关标准。
9.3.3  游泳场所循环净化水水质的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 游泳场所循环净化水水质应符合现行国家标准《游泳场所卫生标准》GB 9667的规定。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc16776695][bookmark: _Toc17811206]9.4  非传统水源水质检测
9.4.1  不同使用用途的非传统水源水质的抽检数量不应少于1次。
9.4.2  非传统水源水质的检测方法应符合下列规定：
1 当非传统水源用于车辆清洗、厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工杂用水等时，非传统水源的检测方法应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的规定。
2 当非传统水源用于景观和湿地环境等时，非传统水源的检测方法应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的规定。
【条文说明】
《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920和《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921对水质指标的方法进行了明确规定（其引用了相关检测方法）。
9.4.3  非传统水源水质的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1 当非传统水源用于车辆清洗、厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工杂用水等时，非传统水源水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的规定。
2 当用于车辆清洗、厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工杂用水等非传统水源水质检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
3 当非传统水源用于景观和湿地环境等时，非传统水源水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的规定。
4 当用于景观和湿地环境等非传统水源水质检测结果符合本条第3款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920和《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921对不同使用用途的水质指标限值进行了明确规定，在检测结果合格判定时，需要加以注意。

[bookmark: _Toc16776696][bookmark: _Toc17811207]9.5  污水排放水质检测
9.5.1  不同种污水排放口的水质抽样数量不应少于1次。
【条文说明】
对于有多种污水排放的，各种污水的抽检数量不少于1次（组）。
9.5.2  污水排放水质的检测方法应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的规定。
【条文说明】
《污水综合排放标准》GB 8978中明确了各项水质检测项目的检测方法。
9.5.3  污水排放水质的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1污水排放水质应符合现行广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26和现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的规定。
2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
生产污水、生活污水等各种污水水质应同时满足广东省和国家排放标准的相关规定。

[bookmark: _Toc530472489][bookmark: _Toc17811208]9.6  供水管道漏损检测 
9.6.1  建筑项目总水表至用户之间的所有室外埋地供水管道均应进行管道漏损检测。
9.6.2  管道漏损的检测方法应符合现行行业标准《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ159的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ159的规定执行，并根据现场实际情况，选择合适、合理的检测方法。
9.6.3  管道漏损的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，埋地供水管道应无漏水点；
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，得到结论：检测工况下，埋地供水管道没有漏水点。



[bookmark: _Toc17811209][bookmark: _Toc530472491]10  供配电系统检测
[bookmark: _Toc17811210][bookmark: _Toc530472492]10.1  一般规定 
10.1.1  绿色建筑供配电系统电能质量检测项目包括：三相电压不平衡、谐波电压及谐波电流、功率因数、电压偏差、分项计量电能回路用电量校核等检测，各类参数测量宜选择在配电室内低压配电柜断路器下端进行。
【条文说明】
本条列举了绿色建筑供配电系统电能质量检测涉及的检测项目。
10.1.2  电能质量检测应在负荷率大于20%的配电回路，且应在负载正常使用的时间内进行。应采用A级或B级的仪器并配置不小于0.5级的互感器进行测量；当对测量结果有异议时，应采用A级测量仪器进行复检。
【条文说明】
要求在负荷率大于20%的回路进行测量，主要是考虑测量精度，如果负荷率太低，测量结果不能正确反映出供配电系统电能质量的问题。B级仪器可用于统计调查、故障检修，以及其他无需更高不确定度指标的应用，其测量不确定度和测量间隔时间等由制造商规定，且测量不确定度不应超过满刻度的±2.0%。A级仪器用于要求必须进行精确测量的地方，例如：在合同中应用，验证与标准的符合性，解决纠纷等。当对相同的信号进行测量时，使用两台符合A级要求的不同仪器对一个参数进行的任何测量，均在所规定的不确定度内得出一致的结果，且测量不确定度不应超过满刻度的±0.1%。

[bookmark: _Toc17811211]10.2  三相电压不平衡检测
10.2.1  三相电压不平衡的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811212]10.3  谐波电压及谐波电流检测
10.3.1  谐波电压及谐波电流的检测数量应符合下列规定：
1  变压器出线回路应全部检测；
2  照明回路应抽测5%，且不得少于2个回路；
3  配置变频设备的动力回路应抽测2%，且不得少于1个回路；
4  配置大型UPS的回路应抽测2%，且不得少于1个回路。
10.3.2  谐波电压及谐波电流的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811213]10.4  功率因数检测
10.4.1  功率因数的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811214]10.5  电压偏差检测
10.5.1  电压偏差的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc530472493][bookmark: _Toc17811215]10.6  分项计量电能回路用电量校核检测 
10.6.1  分项计量电能回路用电量校核的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。


[bookmark: _Toc17811216]11 照明系统检测
[bookmark: _Toc17811217]11.1  一般规定
11.1.1  绿色建筑照明系统检测项目包括：照度值、照度均匀度、一般显色指数、照明功率密度值、统一眩光值、公共区照明控制等检测。
【条文说明】
本条列举了绿色建筑照明系统检测涉及的检测项目。
11.1.2  一般显色指数、照明功率密度值的测试空间，宜与照度值测试的空间一致。
【条文说明】
一般显色指数、照明功率密度值和照度值宜在相同的房间或场所进行测试。

[bookmark: _Toc17811218]11.2  照度值检测
11.2.1  每种典型功能的房间或场所不应少于2个，且均匀分布，并具有代表性。
【条文说明】
不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。
11.2.2  照度值的检测方法应符合现行国家标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
11.2.3  照度值的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，照度检测值不应低于设计值的90%；
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811219]11.3  照度均匀度检测
11.3.1  每种典型功能的房间或场所不应少于2个，且均匀分布，并具有代表性。
【条文说明】
不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。
11.3.2  照度均匀度的检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。
11.3.3  照度均匀度的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，照度均匀度的检测值应满足设计要求或现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的标准值；
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811220]11.4  一般显色指数检测
11.4.1  每种典型功能的房间或场所不应少于2个，且均匀分布，并具有代表性；每个被抽检的房间或场所应设置不少于9个测点（住宅单个房间可不少于3个）。
【条文说明】
不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。
11.4.2  一般显色指数的检测方法应符合现行国家标准《照明光源颜色的测量方法》GB/T 7922和《光源显色性评价方法》GB/T 5702的规定。
11.4.3  一般显色指数的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，一般显色指数的检测值不应低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的标准值；
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811221]11.5  照明功率密度值检测
11.5.1  每种典型功能的房间或场所不应少于2个，且均匀分布，并具有代表性。
【条文说明】
不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。
11.5.2  照明功率密度的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

[bookmark: _Toc17811222]11.6  统一眩光值检测
11.6.1  每种典型功能的房间或场所不应少于1个。
【条文说明】
不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。
11.6.2  统一眩光值的计算应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；计算中涉及的背景亮度、灯具在观察者眼睛方向的亮度、观察者眼睛方向的间接照度等照明参数，其检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。 
11.6.3  统一眩光值的合格指标与判定方法应符合下列规定：
1  检测工况下，统一眩光值的检测值不应低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的标准值；
2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811223]11.7  公共区照明控制检测
11.7.1  每类公共区应至少抽测2个房间或场所，且均匀分布，并具有代表性。
【条文说明】
不同建筑不同场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。
11.7.2  公共区照明控制的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

[bookmark: _Toc17811224]12 监测与控制系统性能检测
[bookmark: _Toc17811225]12.1  一般规定
12.1.1  绿色建筑的监测与控制系统性能检测项目包括：活动外遮阳监控性能、送（回）风温度及湿度监控功能、空调冷源水系统压差控制功能、风机盘管变水量控制性能、照明及动力设备监控性能等检测。
【条文说明】
本条列举了监测与控制系统性能检测涉及的检测项目。
12.1.2  绿色建筑的监控系统宜采取现场核查方式进行。
12.1.3  绿色建筑的监控系统现场核查应在正式有效连续投入运行1个月后进行。
【条文说明】
由于监控系统在安装完成后，均存在一个调试或试运行的过程，在调试或试运行完成后，达到系统正常这一条件后方可开展检测，以保证检测的科学合理性。

[bookmark: _Toc17811226]12.2  活动外遮阳监控性能检查
12.2.1  活动外遮阳监控系统性能的检查数量应符合下列规定： 
1  对于单控的活动外遮阳系统抽查数量为总数乘以10％后舍尾取整，且不应少于1套； 
2  对于群控的活动外遮阳系统应全数检查。
【条文说明】
建筑外遮阳设施种类繁多，可以按照调节性能、驱动方式、面料材质、产品类型、控制方式等分类方式，考虑到本条是对监控系统进行检测，故采用控制方式对活动外遮阳系统进行分类，即分为单控、群控两大类。单控系统检测数量应采用抽测，抽测数量为总数乘以10％后舍尾取整；群控系统应全部检测。
12.2.2  活动外遮阳监控系统性能的检查方法应符合下列规定： 
1  检查活动外遮阳监控系统软件各项功能，进行开启、闭合、调节、停止等各种动作，观察并记录系统软件各项功能运行是否正常、硬件机构动作执行是否流畅，核查运行工况是否符合设计要求；
2  对于可根据室外气象参数自动调节的活动外遮阳系统，应选取晴天测试环境，观察并记录活动外遮阳系统在不同时段太阳入射角条件下的自动调节情况，核查运行工况是否符合设计要求；全天记录时间不少于8h，记录间隔2h。
12.2.3  活动外遮阳监控系统性能检查的合格指标和判定方法应符合下列规定：
    1  监控系统软件各项功能应运行正常、硬件机构动作执行流畅，运行工况符合设计要求；
2  当检查结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。
【条文说明】
本条重点考察监控系统对活动外遮阳系统的控制功能是否能够实现，以及动作时间是否能够满足设计要求。

[bookmark: _Toc17811227]12.3  送（回）风温度及湿度监控功能检测
12.3.1  送（回）风温度及湿度监控功能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811228]12.4  空调冷源水系统压差控制功能检测
12.4.1  空调冷源水系统压差控制功能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811229]12.5  风机盘管变水量控制性能检测
12.5.1  风机盘管变水量控制性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

[bookmark: _Toc17811230]12.6  照明及动力设备监控性能检测
12.6.1  照明及动力设备监控性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。
【条文说明】
应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。




[bookmark: _Toc530472508][bookmark: _Toc17811231]13  太阳能系统检测
[bookmark: _Toc530472509][bookmark: _Toc17811232]13.1  一般规定 
13.1.1  太阳能系统检测项目应包括：太阳能集热系统效率、太阳能贮热水箱热损因数、太阳能供热水温度、太阳能光伏系统光电转换效率等检测。
【条文说明】
太阳能系统包括太阳能热利用系统和太阳能光伏系统，本条列举了太阳能系统检测涉及的检测项目。
13.1.2  太阳能系统检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。 
【条文说明】
本标准是对系统、设备实际运行性能进行检测，即根据系统和设备的实际运行状态对其性能进行检测。
13.1.3  太阳能系统的参数检测，条件具备时应优先选用长期测试方式，否则选用短期测试方式。长期测试结果与短期测试结果不一致时，应以长期测试结果为准。
【条文说明】
由于太阳能系统全年分布密度变化很大，负荷也很难统一不变，因此通过长期的测试更能反映系统的真实性能，但是限于时间和经济因素，有时不具备长期测试的条件，需要选择一些典型的工况通过短期测试，计算出工程的性能。当前太阳能系统的测试参数及其测试方法有一定差别，急需统一的方法进行规范，使得测试结果具有可比性。

[bookmark: _Toc530472510][bookmark: _Toc17811233]13.2  太阳能集热系统效率检测 
13.2.1  同一类型太阳能系统抽测2%，且不得少于1个系统。
【条文说明】
本条太阳能系统是指太阳能热利用系统，其类型包括：太阳能供热水系统、太阳能采暖系统和太阳能空调系统等。
13.2.2  太阳能集热系统效率的检测方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。 
【条文说明】
应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。
13.2.3  太阳能集热系统效率的合格指标与判定方法应符合下了规定：
1  检测工况下，太阳能集热系统效率应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364的规定。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc17811234]13.3  太阳能贮热水箱热损因数检测 
13.3.1  同一类型贮热水箱抽测2%，且不得少于1个水箱。
13.3.2  太阳能贮热水箱热损因数的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。 
【条文说明】
应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。
[bookmark: _Toc17811235]13.4  太阳能供热水温度检测 
13.4.1  同一类型太阳能系统抽测2%，且不得少于1个系统。
【条文说明】
本条太阳能系统是指太阳能供热水系统。
13.4.2  太阳能供热水温度的检测方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。 
【条文说明】
应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。
13.4.3  太阳能供热水温度的合格指标与判定方法应符合下了规定：
1  检测工况下，太阳能供热水温度应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364的规定。
2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

[bookmark: _Toc530472511][bookmark: _Toc17811236]13.5  太阳能光伏系统光电转换效率检测 
13.5.1  同一类型太阳能系统抽测5%，且不得少于1个系统。
【条文说明】
本条太阳能系统是指太阳能光伏系统。
13.5.2  太阳能光伏系统光电转换效率的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。
【条文说明】
应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。


[bookmark: _Toc17811237]14  地源热泵系统检测 
[bookmark: _Toc17811238]14.1  一般规定 
14.1.1  地源热泵系统检测宜包括：热泵机组制热性能系数和制冷能效比、热泵系统制热性能系数和制冷能效比等检测。
【条文说明】
根据地热能交换系统形式的不同，地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统，其中地表水源热泵又分为江、河、湖、海水源热泵系统。本条列举了地源热泵系统检测涉及的检测项目。
14.1.2  地源热泵系统检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。 
【条文说明】
本标准是对系统、设备实际运行性能进行检测，即根据系统和设备的实际运行状态对其性能进行检测。
14.1.3  地源热泵系统的参数检测，条件具备时应优先选用长期测试方式，否则选用短期测试方式。长期测试结果与短期测试结果不一致时，应以长期测试结果为准。
【条文说明】
由于地源热泵系统全年分布密度变化很大，负荷也很难统一不变，因此通过长期的测试更能反映系统的真实性能，但是限于时间和经济因素，有时不具备长期测试的条件，需要选择一些典型的工况通过短期测试，计算出工程的性能。当前地源热泵系统的测试参数及其测试方法有一定差别，急需统一的方法进行规范，使得测试结果具有可比性。

[bookmark: _Toc17811239]14.2  热泵机组制热性能系数、制冷能效比检测
14.2.1  热泵机组制热性能系数、制冷能效比的检测数量应符合下列规定：
1  对于同型号的机组有2台及以下时，应至少抽取1台；
2  对于同型号的机组有3台及以上时，应至少抽取2台；
3  对于不同型号的机组，每种型号应至少抽取1台。

【条文说明】
当相同型号的热泵机组有2台及以下时，应至少抽检1台；当相同型号的热泵机组有3台及以上时，应至少抽检2台；当热泵机组有多种型号时，每种型号的机组应至少抽检1台。 
14.2.2  热泵机组制热性能系数、制冷能效比的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。
【条文说明】
应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。

[bookmark: _Toc17811240]14.3  热泵系统制热性能系数、制冷能效比检测
14.3.1  所有独立的热泵系统均应进行热泵系统制热性能系数、制冷能效比检测。
14.3.2  热泵系统制热性能系数、制冷能效比的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。
【条文说明】
应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。


[bookmark: _Toc13815753][bookmark: _Toc17811241]附录A  中空玻璃密封性能检测方法
A.0.1  中空玻璃密封性能检测应采用符合以下要求的仪器：
1  露点仪：测量管的高度为 300 mm，测量表面直径为Φ50 mm（见图A.0.1-1）；
[image: ]
1 铜槽   2 温度计   3 测量面。
图A.0.1-1  露点仪

2  温度计：测量范围为－80℃～30℃ ，精度为1℃。
A.0.2  检测样品应从工程使用的玻璃中随机抽取，每组应抽取检测的产品规格中10个样品。检测前应将全部样品在实验室环境条件下放置24小时以上。
A.0.3  检测应按以下步骤进行：
1  向露点仪的容器中注入深约25 mm的乙醇或丙酮，再加人干冰，使其温度冷却到等于－40℃±3℃并在试验中保持该温度。
2  将样品水平放置，在上表面涂一层乙醇或丙酮，使露点仪与该表面紧密接触，停留时间按表A.0.3-1的规定。
表A.0.3-1  不同原片玻璃厚度露点仪接触的时间
	原片玻璃厚度／mm
	接触时间／min

	≤4
	3

	5
	4

	6
	5

	8
	6

	≥10
	8



3  移开露点仪，立刻观察玻璃样品的内表面上有无结露或结霜。


[bookmark: _Toc17811242]附录B 玻璃光学热工性能现场检测方法
B.0.1  本方法适用表面具有镜面反射玻璃的光学热工性能进行现场检测，不适用于表面具有漫射特性玻璃制品的检测。
B.0.2  检测时应避免阳光直射测量区域。
B.0.3  被测样品测量区域表面应干净清洁、无明显划痕。
B.0.4  对于充惰性气体的中空玻璃，惰性气体含量标称值应不低于70%。
B.0.5  应在玻璃测试样品完成安装1个月以上再进行测试。
B.0.6  玻璃系统平均厚度检测时，按图B.0.6-1所示，横向、竖向四等分标记玻璃，分别在e、f、g和h四点处测量玻璃总厚度、每层玻璃厚度和气体间隔层厚度。取四点处的玻璃总厚度算术平均值、每层玻璃各自平均值和气体间隔层各自厚度平均值做为玻璃系统平均厚度，用于热工参数计算。当玻璃尺寸较小，无法按照图B.0.6-2中方式测量四点时，只测中间区域一点。
【条文说明】
玻璃系统平均厚度表征的是被测玻璃在实际使用环境条件下的厚度值，采用此厚度值计算获得的热工参数。
[image: ]
图B.0.6-1 平均厚度测量位置示意图

[image: ]
图B.0.6-2 中空腔惰性气体含量测量位置示意图

B.0.7 玻璃系统膜面位置及其半球辐射率检测时，按图B.0.6-1分别在e、f、g和h四点处测量膜面位置及其半球辐射率，取四点处膜面半球辐射率测值平均值作为被测玻璃膜面辐射率测量最终结果。四点位置距玻璃边部距离应不小于100mm，当玻璃尺寸较小，无法按照图B.0.6-2中方式测量四点时，只测中间区域一点。
【条文说明】
热工参数计算都用到膜面位置和膜面半球辐射率值。防止被测玻璃边部金属材料影响辐射率测量仪的正常使用，需在距玻璃边部距离不小于100mm的位置进行测量，当玻璃尺寸较小，无法测量四点时，只测中间区域一点。
B.0.8 中空玻璃惰性气体含量检测时，在被测玻璃试样两侧，距边部约100mm处，分别均匀选取5个测量点，如图B.0.6-2所示。测量10个测量点处惰性气体含量，其算术平均值作为惰性气体含量。
【条文说明】
中空玻璃惰性气体含量在静置的条件下，从上到下气体含量依次变大，需要自上而下均匀选取测量点，求其平均值作为表征中空玻璃气体含量的参数。目前用于现场无损检测中空玻璃惰性气体含量的原理分为：等离子体放电光谱法和激光氧吸收光谱法这两种，基于这两种原理的仪器测试探头由于受其结构影响，测量位置均需距边部约100mm，另外等离子体光谱法基于其电离惰性气体的工作基本原理的特殊性，在临近边部进行测试更有利于获得准确的测量结果。
B.0.9 玻璃光学热工性能计算时，其计算方法应满足现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的相关规定。
B.0.10 每组玻璃至少抽取三块（现场不具备条件情况下允许抽取1块）不同位置的相同玻璃进行现场检测，取三块玻璃检测结果的算术平均值作为该组玻璃的最终检测结果。
[bookmark: _Toc13815744]

[bookmark: _Toc17811243]附录C  保温板粘贴面积比现场剥离检测方法
C.0.1  本方法适用于外墙保温构造中保温板粘贴面积比现场检测。
C.0.2  检测应在监理工程师见证下实施。
C.0.3  检测的取样部位、数量及面积（尺寸），应遵守下列规定：
1  取样部位应由监理与施工等多方共同随机抽样确定，宜兼顾不同朝向和楼层、均匀分布；取样部位必须确保剥离检查时操作安全、方便，不得在外墙施工前预先确定。
2  取样数量为每处不少于3个点。
3  应整板取样，保温板面积（尺寸）应具代表性，兼顾该工程保温板材的大多数规格。
C.0.4  检测过程如下：
1  将粘贴好的保温板从墙上剥离。
2  使用钢直尺或钢卷尺测量保温板与粘结材料实粘部分的尺寸，具体如下：
1）保温板粘贴方式为点框粘时，测量砂浆框的长度和宽度，同时测量砂浆圆饼的直径；
2）保温板粘贴方式为条粘时，测量砂浆条的长度和宽度。 
3  计算粘结面积。
C.0.5  保温板粘贴面积比应按下式计算：

S= ×100
式中   S—粘结面积与保温板面积的比值， %；
       F—保温板的面积，mm2；
       Fi—第i块粘浆部分的面积，mm2。
      计算精确至1%。



[bookmark: _Toc13815745][bookmark: _Toc17811244]附录D  保温板与基层的拉伸粘结强度现场拉拔检测方法
[bookmark: _Toc13815746][bookmark: _Toc526775512]D.1  一般规定
D.1.1  本方法适用于外墙外保温工程中保温板与粘结材料、粘结材料与基层墙体之间的粘结强度现场检测。
D.1.2  检测应在监理工程师见证下实施。
D.1.3  每检验批取6个测试点，取样部位应由监理与施工等多方共同随机抽样确定，宜兼顾不同朝向和楼层、均匀分布；不得在外墙施工前预先确定。取样部位应确保检验时操作安全、方便。
[bookmark: _Toc526775513][bookmark: _Toc13815747]D.2  仪器设备
D.2.1  采用的粘结强度检测仪，应符合行业标准《数显式粘接强度检测仪》JG/T 507的规定。
D.2.2  钢直尺的分度值应为1mm。
D.2.3  标准块尺寸为45 mm×95 mm×6 mm，用钢材制作。
[bookmark: _Toc526775514][bookmark: _Toc13815748]D.3  检测过程与结果
D.3.1  保温板与粘结材料之间粘结强度检测：
1  选择满粘处作为检测部位，清理保温板表面，使其清洁、平整。
2  使用高强度粘合剂将标准块粘贴在保温层上，标准块粘贴后应及时做临时固定。
3  粘合剂达到粘结强度要求后，紧贴标准块将保温层切割至粘结材料表面。
4  粘结强度检验仪器安装和测试程序应按行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110规定进行。
D.3.2  粘结材料与基层墙体之间的粘接强度检测：
1  清除保温层，露出粘结材料，清理表面，使其清洁、平整。
2  按标准块长度、宽度切割粘结材料至基层墙体。
3  使用高强度粘合剂将标准块粘贴在试块上，粘合剂达到粘结强度要求后，按行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110规定进行粘结强度检测。
D.3.3  粘结强度计算按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110，取中间4个测试数据的算术平均值。


[bookmark: _Toc17811245]附录E  保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护检测方法
[bookmark: _Toc526775516][bookmark: _Toc13815750]E.1  仪器设备
E.1.1  抗压强度试模：70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm钢质有底试模，应具有足够的刚度并拆装方便。
E.1.2  导热系数试模：钢质有底试模，几何尺寸按导热系数测试仪器要求确定。
[bookmark: _Toc526775517][bookmark: _Toc13815751]E.2  试件的制备
E.2.1  检测保温浆料干密度、抗压强度、导热系数的试样应在现场搅拌的同一拌合物中提取。
E.2.2  试模内壁涂刷薄层脱模剂。
E.2.3  抗压强度试件数量为6个，导热系数试件数量为2个。
E.2.4  将在现场搅拌的拌合物一次注满试模，并略高于其上表面，用捣棒均匀由外向里按螺旋方向轻轻插捣25次，插捣时用力不应过大，不破坏其保温骨料。试件表面应平整，可用油灰刀沿模壁插捣数次或用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直至插捣棒留下的空洞消失，最后将高出部分的拌合物沿试模顶面削去抹平。
E.2.5  试件制作后用木箱或钢筋笼放置于保温墙体处，其养护条件与保温墙体相同。龄期按日平均温度逐日累计达到600℃d时所对应的天数（0℃以下的龄期、温度不能计入），同时要求，等效养护龄期不应小于14天，也不宜大于60天。
E.3  检测方法
E.3.1  干密度检测使用抗压强度试件按国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定进行，检测结果取6个试件的算术平均值。
E.3.2  抗压强度检测使用干密度试验后的试件按国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定进行，检测结果取中间4个测试数据的算术平均值。
E.3.3  导热系数检测按国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294的规定进行，允许按国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295的规定进行，如有异议，以国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294作为仲裁检测方法。
[bookmark: _Toc13815754][bookmark: _Toc17811246]附录F  外墙节能构造钻芯检测方法
F.0.1  本方法适用于带有保温层建筑外墙的节能构造钻芯检测。
F.0.2  检测应在监理工程师见证下实施。
F.0.3  钻芯检验外墙节能构造的取样部位，应遵守下列规定：
1  取样部位应由检测人员随机抽样确定，不得在外墙施工前预先确定。
2  取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位，并宜兼顾不同朝向和楼层；取样部位必须确保钻芯操作安全，且应方便操作。
F.0.4  钻芯检验外墙节能构造可采用空心钻头，从保温层一侧钻取直径70mm的芯样。钻取芯样深度为钻透保温层到达结构层或基层表面，必要时也可钻透墙体。
当外墙的表层坚硬不易钻透时，也可局部剔除坚硬的面层后钻取芯样。但钻取芯样后应恢复原有外墙的表面装饰层。
F.0.5  钻取芯样时应尽量避免冷却水流入墙体内及污染墙面。从空心钻头中取出芯样时应谨慎操作，以保持芯样完整。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温层厚度时，应重新取样检验。
F.0.6  对钻取的芯样，应按照下列规定进行检查：
1  对照设计图纸观察、判断保温材料种类是否符合设计要求；必要时也可采用其他方法加以判断；
2  用分度值为1mm的钢尺，在垂直于芯样表面（外墙面）的方向上量取保温层厚度，精确到1mm； 
3  观察或剖开检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。
F.0.7  在垂直于芯样表面（外墙面）的方向上实测芯样保温层厚度，当实测厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上时，应判定保温层厚度符合设计要求；否则，应判定保温层厚度不符合设计要求。


[bookmark: _Toc17811247]本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1） 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合⋯⋯的规定”或“应按⋯⋯执行”。
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