附件九
建设工程实施建筑节能与绿色建筑承诺书
太原市住房和城乡建设局：
为保证建筑节能与绿色建筑标准规范的落实，现       就               建设工程郑重承诺：
严格按照国家、省市有关民用建筑节能的法律法规和标准，组织开展建筑节能与绿色建筑的设计、施工、监理、检测及节能专项验收工作，履行好职责义务，确保建筑节能与绿色建筑国家强制性标准的贯彻落实。如违反承诺，按照《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《民用建筑节能条例》、《建筑工程质量管理条例》和《山西省民用建筑节能条例》等法律法规,承担相应法律责任，接受处罚。
附：太原市建设工程建筑节能与绿色建筑基本情况表

建设单位（盖章）：           
法定代表人（签字）：        
项目负责人：                
联系电话：                 
年   月   日



太原市建设工程建筑节能与绿色建筑基本情况表
（公共建筑）
	工程概况
	工程名称
	
	工程地址（所在区域）
	

	
	建设单位
	
	负责人与电话
	

	
	设计单位
	
	负责人与电话
	

	
	建筑面积
	地上    m2    地下       m2
	层数
	地上   层   地下   层

	建

筑

节

能

主

要

参

数
	节能设计标准
	
	设计完成时间
	
	体型系数
	

	
	可再生能源
应用情况
	太阳能光热□
	系统类型：集中式□  分散式□ 其他□
	应用面积

	
	
	
	安装形式：壁  挂□  屋 顶□  其他□
	

	
	
	土壤源 □    水源 □     污水源 □    其他 □
	

	
	绿色建筑情况
	保障性住房□      政府投资□        公共建筑□
	绿色建筑星级标准

	
	
	10万平米以上小区□       绿色建筑集中示范区□
	

	
	窗墙比
	东：        西：        南：        北：        屋面：

	
	外墙做法
（包括不透明玻璃幕墙）  W/(m2·K)
	承重体系
	
	保
温
材
料

	屋面
	

	
	
	填充材料
	
	
	外墙
	

	
	
	保温形式
	
	
	架空或出挑楼板
	

	
	外墙传热系数（包括不透明玻璃幕墙）（采用建筑节能设计判断表时）W/(m2·K)
	东：
	外窗传热系数W/(m2·K)
	东：
	
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板
	

	
	
	西：
	
	西：
	
	
	

	
	
	南：
	
	南：
	
	非供暖地下室顶板（上部为供暖房间时）
	

	
	
	北：
	
	北：
	
	周边地面
	

	
	
	屋面：
	
	屋顶：
	
	
	

	
	外窗类型
	

	
	全年供暖和空调总耗电量
（采用建筑热工性能权衡判断计算表时）
	参照建筑[kwh/m2]
	设计建筑[kwh/m2]

	
	
	
	

	
	采暖热源
	
	采暖系统方式
	

	
	采暖设计总负荷
	KW
	采暖热负荷指标
	W/m2

	
	空调冷热源
	
	空调系统方式
	

	
	空调总冷负荷
	KW
	空调总热负荷
	KW


备注： 1、12层及以下的居住建筑、高层居住建筑的逆12层和有生活热水需求的医院、学校、宾馆、洗浴场所等公共建筑，必须应用太阳能光热系统。
2、以下建设工程必须实施绿色建筑：（1）全部或部分使用财政资金或国有资金占主导的新建民用建筑项目；（2）保障性住房项目；（3）绿色建筑集中示范区的新建民用建筑项目；（4）10万平方米以上新建住宅小区内的居住建筑项目；（5）公共建筑；其中，绿色建筑集中示范区和省综改示范区及全部或部分使用财政资金的公共建筑项目全面执行绿色建筑二星级及以上标准。
3、此表由设计单位填写，并加盖设计单位公章，保证内容真实有效性，不得随意变更。
4、此表随《建设工程实施建筑节能与绿色建筑承诺书》一并提交。
太原市建设工程建筑节能与绿色建筑基本情况表
（居住建筑）
	工程概况
	工程名称
	
	工程地址（所在区域）  
	

	
	建设单位
	
	负责人及电话
	

	
	设计单位
	
	负责人及电话
	

	
	建筑面积
	地上     m2   地下    m2
	层数
	地上   层 地下  层

	建  

筑

节

能

主

要

参

数
	节能设计标准
	
	设计完成时间
	
	体型系数
	

	
	可再生能源应用
情况
	太阳能光热 □
	系统类型：集中式□   分散式□   其他□
	应用面积

	
	
	
	安装形式：壁  挂□   屋  顶□   其他□
	

	
	
	土壤源 □      水源 □      污水源 □        其他 □
	

	
	绿色建筑实施情况
	保障性住房□       政府投资□               公共建筑□ 
	绿色建筑星级标准

	
	
	10万平米以上小区□                绿色建筑集中示范区□
	

	
	窗墙比
	东：            西：            南：            北：  

	
	外墙
做法
	承重体系
	
	保温材料
	屋面                                                                                     
	

	
	
	
	
	
	外墙
	

	
	
	填充材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	架空或外挑楼板
	

	
	
	
	
	
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板
	

	
	
	保温形式
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	非供暖地下室顶板
（上部为供暖房间时）
	

	
	
	
	
	
	屋面天窗
	

	
	外窗类型
	

	
	围护结构传热系数W/(m2.K)
[采用建筑节能设计登记表时]
	外墙
	
	外窗
	东：
	西：

	
	
	屋面
	
	
	南：
	北：

	
	全年供暖能耗
[kWh/ m2]
	参照建筑[kwh/m2]
	设计建筑[kwh/m2]

	
	
	
	

	
	采暖热源
	
	采暖系统方式
	

	
	采暖设计总负荷
	KW
	采暖热负荷指标
	             W/m2

	备注：1、12层及以下的居住建筑、高层居住建筑的逆12层和有生活热水需求的医院、学校、宾馆、洗浴场所等公共建筑，必须应用太阳能光热系统。
2、以下建设工程必须实施绿色建筑：（1）全部或部分使用财政资金或国有资金占主导的新建民用建筑项目；（2）保障性住房项目；（3）绿色建筑集中示范区的新建民用建筑项目；（4）10万平方米以上新建住宅小区内的居住建筑项目；（5）公共建筑；其中，绿色建筑集中示范区和省综改示范区及全部或部分使用财政资金的公共建筑项目全面执行绿色建筑二星级及以上标准。 
3、此表由设计单位填写，并加盖设计单位公章，保证内容真实有效性，不得随意变更。
4、此表随《建设工程实施建筑节能与绿色建筑承诺书》一并提交。
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