
� = 4 \* GB3 �④�水文、水力计算


（或模型模拟）





� = 5 \* GB3 �⑤�设施规模确定





� = 6 \* GB3 �⑥�技术经济分析





� = 1 \* GB3 �①�竖向设计





� = 2 \* GB3 �②�汇水区划分





� = 3 \* GB3 �③�技术选择与设施平面布局





施工图设计与审查





初步设计与审批





方案设计征集（或招标）








确定控制模式、比例及量值V1


V1下渗容积


V2储存容积


V3调节容积


V4弃流量


V5排放量





LID设施规模





LID设施空间布局）





LID设施选择


（单一或组合）





建筑


道路交通


绿地


水体（水面）


排水防涝等





下沉式绿地率及其相关要求等





单位面积控制容积（m³/hm²）（包括入渗量和与水资源化利用量）





单项指标（单项或综合）





综合指标





分解落实总体规划确定的控制目标与指标





确定各地块控制目标





确定各地块控制目标





实施评估





运行维护





施工与验收





设计（在施工图审查与施工审批环节加强审查）





修建性详细规划（在建设工程规划审批环节加强审查）





控制性详细规划


（在建设用地规划审批或土地出让环节加强审查）





提出用地布局及相关条件要求，确定低影响开发设施重点建设区域








� = 1 \* GB3 �①�水系规划           � = 3 \* GB3 �③�排水防涝综合规划   � = 5 \* GB3 �⑤�其他专项规划


� = 2 \* GB3 �②�绿地系统专项规划   � = 4 \* GB3 �④�道路交通专项规划








各相关专项（专业）规划的协调与落实





确定低影响开发控制目标与指标(绿地率、水域面积率、年径流总量控制率等)








提出城市低影响开发策略，原则与目标要求








城市总体规划





基于海绵城市——低影响开发雨水系统构建的有关专题研究











