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1、 [bookmark: _Toc36197740]项目概况
[bookmark: _Hlk36197943]XXXXX项目XXXXXX。项目规划用地为94998.9㎡，总建筑面积：365403.37㎡，其中地上面积：265996.92㎡，地下面积：99406.45㎡。容积率2.8，建筑密度18%，绿地率39.5%。建筑效果如图1-1所示。







[bookmark: _Hlk36198421]图1-1  项目效果图
2、 [bookmark: _Toc36197741]计算条文概述
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第 6.1.2 条和第 6.2.1 条对场地公共交通设施提出了明确的要求：
6.1.2 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为8分，并按照下列规则分别评分并累计：
1. 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分。
2. 场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点，得4分。
3、 [bookmark: _Toc36197742][bookmark: _Toc9945497]公共汽车站位置及路线说明
图 1 中表示场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，公交站点的名称和公交路线图汇总如下表。
由下图可以看出，项目出入口到达西百楼-公交站的步行距离为394m，在6.2.1条第一款可得2分；公交站设有57路和23路两条公交线路，在6.2.1条第一款可得4分。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\交通.jpg] 
图 1 公交车站位置及路线说明图
4、 [bookmark: _Toc36197743]结论
总得来说，场地的交通组织情况良好，场地出入口500m范围内有1个公交站点和两条公交线路，满足 6.1.2 条控制项要求，并且 6.2.1 条可累计得6分。
image3.jpeg
T L BT Asaeg X
205
BN
FSEEAE ARG [hi=
480k
EfinE
B

AREEREEREIFE

HEEEMER Rl RNz
EEREEMERR LRI

HBTHEENE
HRRESR EEHEEET

EEEH
EE

L il 2eEERET

it
"

AEEE

BEAE
B RE

BEFRE
535

EEREE

e

BERE

S

arey

EXEE
SIAAFR




image2.png
FIEZ R

GBWINDOWS.CN

RERNZERETE




image1.png
B2 F (%F) ARFRL # et Hait R Rg




